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Manuelle Reinigung y
Spezialreiniger

fur hochwertige Espressomaschinen

Produktbeschreibung

Flussiges Reinigungsmittel fur die kraftvolle und hygienische Reinigung hochwertiger Espresso- und
Kaffeemaschinen aller Marken. Die optimale Kombination von Laugen und Tensiden bewirkt
eine griindliche und materialschonende Reinigung.

Anwendung/Dosierung:

3 — 10%ige Loésung [30 — 100 ml auf 1 Liter Wasser]
je nach Verschmutzung. 10 min. einwirken lassen, dann mit Wasser 2-3 mal durchspulen.
Eventuell mit Blrste oder Tuch nacharbeiten.

Hinweis:
Ungeeignet fur Materialien aus Aluminium, Zink, Silber und alkaliunvertraglichem Kunststoff.

Produktbeschaffenheit: Klare Flussigkeit.

ph-Wert (Konzentrat): 9 10 11

Inhaltsstoffe:  Nach Detergenzienverordnung 648/2004/EG:
Anionische Tenside: < 5%
Komplexbildner, Phosphonate

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fir berufsmagige Verwender erhaltlich.

Verpackung: 500ml Gebinde

Art-Nr.: 169600

Produktcode:

Lager-Hinweis: Frostfrei lagern, vor Hitze schitzen.

Alle Angaben in unserem Produktdatenblatt basieren auf langjéahrigen Erfahrungen, sowie
Untersuchungen und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Verarbeitungsarten
und Materialbeschaffenheiten im Objekt kdnnen jedoch im Einzelnen von uns nicht Gberprift
werden. Aus diesem Grund geben wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise wieder. Der

OTTO OEHME GMBH Wert der Arbeiten hangt von der fachgerechten Ausfiinrung durch den Anwender ab. Bei

eventuellen Zweifeln Uber die Vertraglichkeit des zu behandelnden Materials verpflichtet sich
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Angaben im Datenblatt Ubernehmen wir keine Haftung. Alle vorhergehenden
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