Bezpecnostni list

Podle NARIZENI (ES) &. 1907/2006
Datum revize: 09.04.2020 Nahrazuje vydani z: 31.05.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku: Antikalk fllssig

1.2 P¥islusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Uréena pouziti: Odstraniovani vodniho kamene

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma: Otto Oehme GmbH
Industriestrafle 20
D-90584 Allersberg Deutschland

Tel. +49 9176 98050
info@oehme-lorito.de

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni centrum

Na Bojisti 1

120 00 Praha 2

Ceska republika

tel.: 224 919 293, 224 915 402 (nonstop)
e-mail: tis@mbox.cesnet.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NAI?l'ZENI' (ES) ¢. 1272/2008)
Met. Corr. 1, H290

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Plny text H-udaji uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni (NAI?I'ZENI' (ES) ¢. 1272/2008)
VystraZzné symboly:

£3

Signalni slovo:
Varovani

Standardni véta o nebezpecnosti:
H290 MUze byt korozivni pro kovy.
H315 Drazdi kizi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
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Otto Oehme GmbH Bezpecnostni list
Podle NARIZENI (ES) €. 1907/2006

Nazev vyrobku: Antikalk flissig
Datum revize: 09.04.2020

Pokyn pro bezpec¢né zachazeni:

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliCejovy S§tit.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢oCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

Obsahuje: Phosphoric acid.

2.3 Dalsi nebezpeénost
Neni zndmo.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Vodny roztok.

Nebezpecéné slozky (narizeni (ES) ¢. 1907/2006):

Chemicky nazev Koncentrace
¢. CAS ¢. EG EG-Indexové ¢. Klasifikace
Phosphoric acid >10-<20%

7664-38-2 231-633-2  015-011-00-6 Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Registracni €islo: 01-2119485924-24

Specifické koncent. limity:

Eye Irrit. 2; H319: 10 % = C <25 %
Skin Corr. 1B; H314: C 225 %
Skin Irrit. 2; H315: 10 % < C<25%

2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid <5%
37971-36-1 253-733-5 Met. Corr. 1, H290

Eye Irrit. 2, H319
Registracni €islo: 01-2119436643-39

Plny text H-udaji uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Po nadychani: pfejdéte na Cerstvy vzduch. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Po kontaktu s pokoZkou: oplachnéte velkym mnoZstvim vody. Okamzité svléknéte kontaminovany
odév. lhned pfivolejte 1ékafe.

Po zasazeni o€i: vyplachnéte velkym mnozstvim vody. Ihned vyhledejte ocniho Iékafe. Odstrante

kontaktni ¢ocky.

Po poziti: postizeny musi vypit vodu (nejvySe dvé sklenice), nesmi zvracet (nebezpedi perforace!).
Ihned pfivolejte Iékafe. Neprovadéjte neutralizaci.
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Otto Oehme GmbH Bezpecnostni list
Podle NARIZENI (ES) €. 1907/2006

Nazev vyrobku: Antikalk flissig
Datum revize: 09.04.2020

Drazdéni a leptani, Kasel, Dusnost, Bolest, KfeCe, Sok, zanét oéni spojivky
Nebezpedi oslepnuti!

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zadna informace neni k dispozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodnd hasiva
Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.

Nevhodna hasiva
Pro tuto latku/smés neplati Zzadné omezeni hasiv.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Nehoflava latka. Pfi hofeni muze uvolfiovat nebezpeéné vypary.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostredky pro hasi¢e
Nezustavejte v ohroZzené oblasti bez dychaciho pfistroje s vlastnim okruhem.

Dalsi informace:
Zabrarite kontaminaci systému povrchovych nebo podzemnich vod vodou pouZitou k haseni
pozaru.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Poznamka uklouznuti.

Nevdechujte vypary / aerosol. Zamezte kontaktu s latkou.

Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostfedky, viz oddil 8.2. V pfipadé nedostateéného
vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite vniknuti nezfedénych latek do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Vysuste s pomoci sorbentu kapalin a neutralizacni latky (kfemelina, univerzalni pojiva). Zlikvidujte.
Ocistéte potfisnénou plochu.

6.4 Odkaz najiné oddily
Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

Seite 3von 9



Otto Oehme GmbH Bezpecnostni list
Podle NARIZENI (ES) €. 1907/2006

Nazev vyrobku: Antikalk flissig
Datum revize: 09.04.2020

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni
Zajistéte dobré vétrani / odsavani na pracovisti. Vyhnéte se kontaktu s kizi a o¢ima. Nevdechujte
vypary / aerosol. Zabrarite vytvareni vypar( / aerosolu. Viz oddil 8.

Pokyny k ochrané proti pozZaru a vybuchu
Neni nutné.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a
smeési

Skladujte na chladném, nad +5°C. Chranit pfed slune¢nim zafenim a tepla.

Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém, dobfe vétraném misté.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Kromé pouziti uvedenych v sekci 1.2, zadné dal$i kone¢né pouziti jsou poskytovany.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Kyselina fosforecna

ECTLV

Slozky Phosphoric acid
Pripustny expozi¢ni limit 1 mg/m?

Kratkodoby expozi¢ni 2 mg/m3

CZ OEL

SloZky Kyselina fosfore¢na
Nejvyssi pfipustné koncentrace 2 mg/m3
Pripustny expoziéni limit 1 mg/m3

8.2 Omezovani expozice

Individualni ochranna opatfeni

Pro pracovisté musi byt vybran specialni ochranny odév v zavislosti na koncentraci a mnozstvi
pouzivanych nebezpecnych latek. Dodavatel musi rucit za odolnost ochrannych odévi vici
chemikaliim.

Ochrana oéi a obliceje:
Ochrana o€i (EN 166).

Ochrana rukou:

Materidl rukavic: Nitrilovy kaucuk.
Tloustka rukavic: 0.1 mm

Doba pruniku: > 480 min

PouZité ochranné rukavice musi vyhovovat specifikacim direktivy EU 89/686/EEC a z néj
vyplyvajici normy EN374, napf Franz Mensch Nitril Safe Premium.

Toto doporuceni plati pouze pro produkt uvedeny v bezpe€nostnim listu, ktery byl dodan nami pro
nami udany ucel. Pfi rozpousténi nebo miseni s jinymi substancemi a pfi podminkach odliSnych od
EN374 se musite obratit na dodavatele rukavic povolenych CE.
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Otto Oehme GmbH Bezpecnostni list
Podle NARIZENI (ES) €. 1907/2006

Nazev vyrobku: Antikalk flissig
Datum revize: 09.04.2020

Ochrana dychacich cest:
Je nezbytné, kdyz dojde k vytvareni vyparl/aerosolu. Filtr A2 P2 (EN 14387).

DalSi ochranné prostredky:
Ochranny odév.

Hygienicka opatfeni
Vyménit zmaceny odév. Preventivni ochrana pokozky. Po ukon&eni prace si umyijte ruce.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Forma: kapalina

Barva: bezbarvy

Zéapach: charakteristicky

pH 1

Bod tani zadna informace neni k dispozici
Bod varu zadna informace neni k dispozici
Teplota samovzniceni nevztahuje se

Bod vzplanuti nevztahuje se

Dolni mez vybus$nosti nevztahuje se

Horni mez vybusnosti nevztahuje se

Hustota (23 °C) ~1.1g/cm3

Viskozita zadna informace neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé rozpustnd latka

9.2 Dalsi informace
Zadné.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Metal koroze: korozivni pro kovy.

10.2 Chemicka stabilita
Tento produkt je stabilni pfi teploté okolniho prostfedi (pokojova teplota).

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpeci vzniceni nebo vzniku hoflavych plynt nebo vyparl s: Kovy, kovové slitiny. Vytvorena
by mohl byt: vodik.
Prudké reakce mozné s: Zasady, kovové oxidy.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Intenzivni zahfivani.

10.5 Neslucitelné materialy
Hlinik, slou€eniny Zeleza/obsahujici Zelezo, mékka ocel. Pfi reakci s kovy se uvolfiuje vodik.
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Otto Oehme GmbH Bezpecnostni list
Podle NARIZENI (ES) €. 1907/2006

Nazev vyrobku: Antikalk flissig
Datum revize: 09.04.2020

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych u€incich

Akutni oralni toxicitu

LDso krysa: 2600 mg/kg (OECD 423; Phosphoric acid)

Symptomy: Pfi poziti téZké poleptani st a hrdla a také nebezpedi perforace jicnu a Zaludku,
bolest.

LDso krysa: > 2000 mg/kg (Externi MSDS; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid)

Akutni dermalni toxicitu
LDso kralik: 2740 mg/kg (IUCLID; Phosphoric acid)
LDso kralik: > 2000 mg/kg (Externi MSDS; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid)

Akutni inhalacéni toxicitu
LCso Krysa: > 0.85 mg/l /1 h (RTECS; Phosphoric acid)
Symptomy: Podrazdéni sliznic, kasel, dusnost. Mozna poskozeni: PoSkozeni dychaciho ustroji.

Kozni drazdivost
Kralik: Zplsobuje poleptani (IUCLID; Phosphoric acid).

O¢ni drazdivost
Kralik: Zplsobuje poleptani. (IUCLID; Phosphoric acid).
Smeés zpuUsobuje vazné poskozeni o¢i. Nebezpedi oslepnuti! zanét ocni spojivky.

Senzibilizace
Lidska zkusenost: Negativni (IUCLID; Phosphoric acid).

Genotoxicité in vitro

Test podle Amese: Escherichia coli/Salmonella typhimurium: Negativni (OECD 471; Phosphoric
acid).

Test genové mutace savcéich bunék in vitro: Negativni (OECD 473; Phosphoric acid)

Test genové mutace savcich bunék in vitro, Mouse lymphoma test: Negativni (OECD 476;
Phosphoric acid)

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Tyto informace nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakované expozice
Tyto informace nejsou k dispozici.

Nebezpecénost pii vdechnuti
Tyto informace nejsou k dispozici.

11.2 DalSi informace
Systemické ucinky: Krece, Sok.

DalSi nebezpeéné vlastnosti nelze vyloudit. Dodrzujte bezpe€nostni pfedpisy pro manipulaci s
chemikaliemi.
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Otto Oehme GmbH Bezpecnostni list
Podle NARIZENI (ES) €. 1907/2006

Nazev vyrobku: Antikalk flissig
Datum revize: 09.04.2020

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby

Gambusia affinis LCso: 138 mg/l /96 h (Externi MSDS; Phosphoric acid)

Oncorhynchus mykiss LCso: 3440 mg/l /48 h (Externi MSDS; 2-Phosphonobutane-1,2,4-
tricarboxylic acid)

Toxicita pro dafnie a jiné vodni bezobratlé
Daphnia magna: ECso: > 100 mg/l /48 h (OECD 402; Phosphoric acid)
Daphnia magna: ECso: 265 mg/l /24 h (Externi MSDS; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid)

Toxicita pro rasy
Desmodesmus subspicatus: ErCso: > 100 mg/l / 7 d (OECD 201 Phosphoric acid)

Toxicita pro bakterie
Aktivovany kal: ECso: 270 mg/l (IUCLID; Phosphoric acid)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Latka ne snadno biologicky odbouratelna (2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid)

12.3 Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: log Pow: -0.77 (Externi MSDS; Phosphoric acid).
Ne predpoklada se bioakumulace (Phosphoric acid).

12.4 Mobilita v padé
Zadna informace neni k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Z&dna informace neni k dispozici.

12.6 Jiné nepfriznivé uc€inky

Dodatkové ekologicke informace

Biologické uc€inky: Skodlivy ucinek vzhledem ke zméné pH. | po zfedéni tvofi s vodou korozivni
Smesi.

Slouceniny fosforu mize pfispivat k zavislosti na koncentraci k eutrofizaci vod.

Vypusténi do okolniho prostfedi musi byt zabranéno.

Zabrafite vypusténi do okolniho prostfedi!

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt:
Chemikalie musi byt zlikvidovany v souladu s pfisluSnymi vnitrostatnimi pfedpisy.

Kéd odpadu Nazev podle 2000/532/EG
200129* Detergenty obsahujici nebezpecné latky.
070601* Vodné promyvaci kapaliny a mate¢né louhy.
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Otto Oehme GmbH Bezpecnostni list
Podle NARIZENI (ES) €. 1907/2006

Nazev vyrobku: Antikalk flissig

Datum revize: 09.04.2020
Baleni:
Obaly musi byt specifické pro konkrétni zemi likvidovat v souladu s platnymi pfedpisy left-back
systémy.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pozemni doprava (ADR/RID)
UN 1805 PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8, Il (E)
Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: ne.

Vnitrozemska lodni doprava (ADN)
Neni relevantni.

Namorni doprava (IMDG)

UN 1805 PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8, IlI
EmS: F-A, S-B

Marine pollutant: No.

Letecka preprava (IATA)
UN 1805 PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8, IlI
Environmentally hazardous: No.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

Nafizeni ES

Pfisad dle nafizeni o detergentech 648/2004/EG:

Fosfore¢nany: 15 % nebo vice, avSak méné nez 30 %

Fosfonaty: Méné nez 5%

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro vyrobek nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti podle nafizeni EU REACH ¢.
1907/2006.

ODDIL 16: Dalsi informace

Ddvod zmény

ODDIL 3: Slozeni/informace o sloZkach

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
ODDIL 10: Stéalost a reaktivita

ODDIL 11: Toxikologické informace

ODDIL 12: Ekologické informace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

ODDIL 16: Dal$i informace

PlIny text H-udaji uvedenych v oddilech 2 a 3.
H290 M{ze byt korozivni pro kovy.
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Otto Oehme GmbH Bezpecnostni list
Podle NARIZENI (ES) €. 1907/2006

Nazev vyrobku: Antikalk flissig
Datum revize: 09.04.2020

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H314 Zpusobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H318 Zpulsobuje vazné poskozeni o¢i.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Zde uvedené informace vyplyvaji z aktualniho stavu nasich védomosti. Charakterizuji dany
vyrobek s ohledem na pfislusna bezpecnostni opatreni. Nepredstavuji zaruku vlastnosti vyrobku.
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